Mobile Flex

4-kolumnowa rama

Regulowany, wolnostojacy system suwnicowy

Gtowne zastosowanie
Domy opieki

Szpitale

Opieka domowa

Wolnostojgcy system suwnicowy od firmy Ergolet.

Mobile Flex jest elastycznym systemem, ktory od razu
po montazu mozna zacza¢ uzywac. System Mobile Flex
tatwo sie montuje oraz nie wymaga zadnych zmian w
pokoju.

Ze wzgledu na wiele opcji regulacji, Mobile Flex spetnia
wszystkie potrzeby w podnoszeniu i przenoszeniu 0séb.

W potgczeniu z podnoénikiem sufitowym Luna, Mo-
bile Flex staje sie tatwym i funkcjonalnym systemem
podnosnikowym.

Zalety

Maksymalny udZwig do 275 kg

Wykorzystuje petng zdolno$¢ udzwigu podnosnika su-
fitowego Luna

Dostepny w kilku wariantach

Maksymalna powierzchnia pokrycia 16m? (4x4m)

W petni regulowany system 4-kolumnowy

Mocowanie Luny na szynie

Moze by¢ uzywany na zewnatrz

Akcesoria
Multi przetgcznik

ergolel ®



GtOWNE CECHY PRODUKTU

e Praktyczna konstrukcja i prosta funkcjonalnos¢

e * System obejmujacy pokoj
_— * tatwos¢ w czyszcezeniu

tat lacja bez uzyci dzi
atwa regulacja bez uzycia narzedzi Model E————

Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 3x3 metry 016-01220
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 3x4 metry 016-01221
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 4x3 metry 016-01222
Mobile Flex system 4-kolumnowy: model 4x4 metry 016-01223
ﬂ SPECYFIKACJA TECHNICZNA
_— Maksymalny udzwig 275 kg
A 3x3 3X4 4x3 4X4
A% (szyna x suwnica) (szyna x suwnica) (szyna x suwnica) (szyna x suwnica)
% a 1891 mm 1891 mm 1891 mm 1891 mm
2L b 2160 mm 2160 mm 3160 mm 3160 mm
~ c 3160 mm 3160 mm 4160 mm 4160 mm
d 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm
e 2330 mm 3330 mm 2330 mm 3330 mm
f 3330 mm 4330 mm 3330 mm 4330 mm

tatwa regulacja wysokosci
(mechanizm sprezyny gazowej).
Prosta instrukcja znajduje sie nad
uchwytem.

LE::::::::E

Podnosnik sufitowy Luna zamon-
towany na urzadzeniu Mobile Flex.

W celu uzyskania dalszych specyfikacji nalezy przeczytac instrukcje techniczna. Wszelkie liczby i miary maja charakter wytacznie orientacyjny i
moga sie réznic w rzeczywistych sytuacjach.
Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

Zdjecia produktéw moga zawierac akcesoria. Nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.
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