
Skal en patient vejes og skal patientens vægt bruges til 
at medicinere efter skal en M-vægt (Medicinsk godkendt 
vægt) anvendes.

Ergolets transportable vægte kan monteres og fjernes 
på få sekunder. Det er en meget fleksibel løsning, som 
kan monteres på næsten alle modeller af lifte, så længe 
de er udstyret med vores standard 2-punktsåg. Den 
praktiske monteringsstrop og beslaget kan indstilles i 
bredden for at kunne bruges med forskellige størrelser 
åg.

Vægtskalaen har et stort letlæseligt display og har 
multifunktionsknapper inkluderet med On/Off/0/Tara 
(nulstilling). Vægtskalaen kan veje brugere op til 300 
kg, men den er udstyret med den laveste maxvægt, 
der afgør hvor meget den må løfte. Skalaen har en 
nøjagtighed på 0,1kg.

Med funktionen HOLD er det muligt at aflæse 5 til 
10 sæt af målinger og herefter analysere eventuelle 
forskelle.

Tarafunktionen gør det muligt at trække ekstra vægt 
som tøj fra den samlede vægt.

Vigtige standardfunktioner
On/Off/0/Tare (nulstilling) knapper
Hold knap
Stort letlæseligt display
Vægtkapacitet op til 300 kg
Nøjagtigheden er 0,1kg

Vægtskala

Primær anvendelse
Pleje i hjemmet
Plejehjem
Hospitaler

Vægtskala med dobbeltåg



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Højde   300 mm
Længde   580 mm
Bredde   51 mm
Vægtenhed  MDD class 1
Vægttolerance  0,01 %
Vægtkapacitet  300 kg

Version Varenummer

Vægtskala med dobbeltåg 017-00113

Systemet monteret på loftlift.

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet 
forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.

MDD93/42/EEC 
Class I

Enkel montering med strop når vægten 
anvendes med loftlift eller mobil løfter.

On/Off/0/Tare og Hold knap

Vægtdisplayet er nemt at bruge og let at 
aflæse
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